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Incendio en Third Coast Industries

de la Investigacion

El 1 de mayo de 2002, un enorme incendio destruyé la
planta mezcladora y empacadora de liquidos para automéviles
Third Coast Industries en un 4rea rural de Texas, al sureste de
Houston.

El siniestro comenzé entrada la noche, cuando ninguno de los
100 trabajadores de la planta se encontraba presente. El incendio
ardié por més de 24 horas y consumi6 1.2 millones de galones de
liquidos combustibles e inflamables, incluyendo anticongelantes,
aceites para motor, limpiadores, solventes, liquido para frenos,
liquido para transmisiones, liquido para limpiar parabrisas y liqui-

en aproximadamente siete minutos, después de recibir la llama-
da. El descubrié que el pequefio incendio ya se habfa conver-
tido en una poza de liquido incandescente de 65 a 80 pies de
ancho y habfa rodeado dos semi-remolques que estaban llenos
de barriles vacios. Ademas, las llamas habian rodeado un furgén
de depdsito con capacidad para 6,000 galones que contenfa
aceite sintético para motor, que calentd el aceite y encendié6 los
vapores inflamables que emanaban del depésito. El jefe de
bomberos informé que habia oido ruidos burbujeantes y tron-
idos y leves explosiones del aceite grueso que hervia a medida

do para direccién

asistida.
Fundada ini-
cialmente en

1987, la planta
crecié a través de
los afios hasta
llegar a incluir
74 tanques de
almacenamiento
y cuatro bodegas
que contenfan hab-
itualmente miles
de toneladas de
productos deriva-
dos del petréleo.
No obstante, estas
instalaciones  de
varios acres de extensién no disponian de rociadores u otros
sistemas de proteccién contra incendios.

El incendio obligé a la evacuacién de una gran cantidad de
residentes vecinos, destruyé un pequefio negocio adyacente,
causé el cierre temporal de una escuela local y dejé dafios en
los hogares del vecindario debido a la gran cantidad de hollin y
humo. Se necesito retirar de las instalaciones de Third Coast
para su eliminacién unos 900,000 galones de liquidos de des-
perdicios y 2,500 yardas ctbicas de tierra contaminada y
escombros. Las instalaciones en si se destruyeron por completo
y no se volvieron a construir.

Los tanques de almacenamiento en Third
Coast colapsaron por el intenso incendio que
ardié por mas de 24 horas.

FUEGO PEQUENO SE PROPAGO Y CONSUMIO LA PLANTA

A la 1:20 a.m. del 1 de mayo, un guardia de seguridad que se
encontraba solo descubrié un pequefio incendio en una mesa de
trabajo utilizada para empacar productos liquidos. La mesa esta-
ba ubicaba en el exterior, entre dos bodegas. El guardia
respondié haciendo una llamada de emergencia al 911.

El primero en hacerse presente fue el jefe del Departamento
de Bomberos Voluntarios de Pearland, quien llegd a la planta

que el fuego se extendia a los otros contenedores de liquido. La
fuente de agua mds cercana se ubicaba a mas de una milla de la
planta. Adems4s, las instalaciones no estaban disefiadas para
contener al exceso contaminado que pudiera producirse al com-
batir el incendio con agua. Los oficiales de bomberos deci-
dieron, en consecuencia, que no tenfan alternativa sino dejar
que la planta ardiera y se concentraron en proteger los hogares
de las proximidades para que no se destruyeran.

El intenso incendio causé que el furgén de depésito de
6,000 galones cediera y liberara su contenido. El calor final-
mente derritié el depésito convirtiéndolo en unas cuantas pozas
de aluminio. Mientras tanto, las llamas rodearon varios tanques
de mezcla con capacidad de 2,000 galones. Los soportes de los
tanques colapsaron por el calor, por lo que los mismos se desplo-
maron y también derramaron su contenido en el fuego. Las
tuberfas de los tanques de almacenamiento cercanos también se
rompieron, con lo que se alimenté mas el fuego.

Los liquidos incandescentes de los barriles, del furgén de
depésito y de los tanques de mezcla fluyeron libremente hacia el
patio de tanques, un 4rea separada con barreras de contencién en
donde se ubicaban tanques de almacenamiento en lotes conte-
niendo liquidos combustibles adicionales. Pero la pared de la

En el punto que se sospecha haya sido el origen del incendio,
los trabajadores normalmente manejaban liquidos inflamahles y
combustibles, tales como solventes para limpieza y aceites
ligeros. Estos liquidos tenian puntos de inflamacion por debajo
de 200°F y, en algunos casos, por debajo de 100°F y pudieron
haberse encendido al hacer contacto con superficies calientes de
motores o con lamparas. Sin embargo, cerca del 98 por ciento de
los materiales en la planta de Third Coast se clasificaron como
“Combustibles IlIB” — materiales que deben calentarse sobre
200°F antes de que soporten una llama. Aunque a estos liquidos
combustibles se les toma a menudo como un peligro menos serio
de incendio, una vez que se calientan — como sucedié durante el
siniestro de Third Coast — arden tan ferozmente como otras sustan-
cias que se encienden mas facilmente.

LiQuIDOS COMBUSTIBLES
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barrera de contencién estaba agrietada y se rompié y no pudo evi-
tar que el liquido incandescente entrara en el patio de tanques y
se acumulara alrededor de los tanques de almacenamiento. El
intenso calor produjo que algunos depésitos se desintegraran y que
otros colapsaran y se abrieran. Eventualmente, el fuego también
se propagd a las otras bodegas de la planta y rompi6 sus paredes
metélicas, consumiendo todo el combustible restante en el lugar.
Un dia después de que comenzara, el incendio disminuyé final-
mente a un tamafio manejable, lo que les permitié a los bomberos
extinguir los puntos ardientes restantes con espuma y agua.
Debido a la dimensién de los dafios, los investigadores no
pudieron determinar lo que habfa encendido el pequefio
incendio inicial. Ellos dedujeron que el incendio pudo haber
comenzado al hacer contacto un liquido inflamable con la
superficie caliente de un motor o una ldmpara, o por un trapo
empapado en solvente que haya hecho combustién de manera
espontanea. No se descarté un incendio premeditado.

PLANTA NO DISENADA PARA CONTENER INCENDIOS

Cualquiera que haya sido la causa que haya encendido el sinie-
stro, la investigacién de la CSB descubrié que las instalaciones de
Third Coast carecfan de equipo de deteccién y supresién de
incendio, ni estaban disefiadas para contener la propagacién atn
de un incendio pequefio. La planta no contaba con detectores de
humo o de calor, rociadores, ni alarmas contra incendio, as{ como
tampoco estaba disefiada para controlar o drenar de manera segu-
ra liquidos incandescentes. No se disponfa de suministro de agua
para combate contra incendios en la planta. Los soportes de los
depdsitos de mezclado no eran a prueba de fuego. La planta sf con-
taba con una barrera alrededor del sector de depésitos, pero las
paredes estaban agrietadas en algunas partes y no eran confiables.
Dentro del sector de depésitos, los depésitos de almacenamiento
se ubicaban demasiado juntos unos de los otros y respecto a las
paredes de barrera. Finalmente, los edificios de las bodegas
carecfan de salvaguardas y se construyeron muy juntos entre si.

La Comisién expresé que Third Coast debié haber evaluado
sistemdticamente la manera en que el incendio afectarfa a las
instalaciones, a los empleados, a la poblacién y al medio ambi-
ente. Una evaluacién semejante probablemente hubiera con-
ducido a la instalacién de sistemas de proteccién contra incen-
dio que hubieran podido evitar la pérdida total de la planta.

INSTALACIONES NO CUBIERTAS POR NINGUN CODIGO DE
PREVENCION DE INCENDIOS

Texas no dispone de un cédigo de prevencién de incendios a
nivel estatal. En 1997, el Condado de Brazoria gané autoridad para
adoptar su propio cédigo de prevencién de incendios, pero no habia
actuado para el momento del incendio de mayo de 2002. Aunque
algunas ciudades del Condado de Brazoria ya tenfan cédigos de pre-
vencién de incendios, Third Coast Industries no estaba cubierta ya
que estaba ubicada en un drea no incorporada al condado.

Los cédigos en consenso de prevencién de incendios—
como aquellos de la Asociacién Nacional de Proteccién

Contra Incendios (National Fire Protection Association,
NFPA) se utilizan en la mayorfa de los estados y localidades
para impulsar el disefio y operacién seguras de instalaciones
industriales. La CSB concluyé que si un cédigo de prevencién
de incendios hubiera estado vigente cuando se construyeron
las instalaciones de Third Coast, a la compafifa se le hubiera
requerido que tomara varias medidas que hubieran disminuido
la gravedad del incendio del 2002. Un cédigo de prevencién
de incendios le hubiera requerido a la compafifa que analizara
y redujera los peligros de incendio a través de medidas tales
como la instalacién de sistemas de supresién, cerciorarse de la
disponibilidad de agua, limitar inventarios de productos, uti-
lizar materiales de construccién resistentes al fuego y el ais-
lamiento de dreas de almacenamiento en lotes.

Aunque aceptaba la utilidad de tales c6digos en consenso
de prevencién de incendios, la CSB descubrié que éstos cédi-
gos carecen de algunas disposiciones practicas de seguridad.
Por ejemplo, el cédigo de liquidos combustibles de la NFPA no
cuenta con requerimientos especificos para equipo de detec-
cién de incendios y tampoco requiere que los tanques de alma-
cenamiento de liquidos combustibles cuenten con dispositivos
de liberacién de presién, que pueden evitar que los tanques
exploten cuando sean cubiertos por el fuego.

El 6 de marzo de 2003, la Comisién emitié recomenda-
ciones disefiadas para disminuir la posibilidad de incendios
similares en otros lugares.

Al Condado de Brazoria

La Comisién recomendé que el Condado de Brazoria haga
que las dreas no incorporadas estén sujetas a un cédigo obliga-
torio de prevencién de incendios, tal como el cédigo de la
NFPA o el Cédigo Internacional para la Prevencién de
Incendios. (Cinco dias después de que la Comisién emitiera
esta recomendacién, los supervisores del Condado de Brazoria
adoptaron el Cédigo Internacional para la Prevencién de
Incendios para todas las dreas no incorporadas.)

A Third Coast Terminals

La CSB inst6 a Third Coast Terminals, compafifa matriz de
Third Coast Industries, a que audite sus instalaciones restantes
de produccién en la ciudad cercana de Pearland, Texas, para
asegurarse de que tengan los sistemas requeridos de supresion y
control de incendios.

A la NFPA y Al Consejo del Codigo Internacional

La Comisién recomendé que las organizaciones revisen sus
cédigos de prevencién de incendios para especificar los requer-
imientos para equipos de deteccién de incendios en las instala-
ciones que no cuentan con turnos completos de personal. La
CSB también recomendé que los Consejos de Cédigos reduz-
can las excepciones existentes para liquidos combustibles y
amplien los requerimientos para llevar a cabo andlisis de pro-
teccién contra incendios. Publicado en mayo del 2004
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